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Unser Glasfaserhausanschluss - lhre Vorteile

@
Glasfaser ist fir die Dateniibertragung auf langen Mit unserem Glasfasernetz werden aktuell Down- 4/
Strecken schon seit geraumer Zeit Standard. Mit load-Raten von 1.000 Mbit/s und mehr maglich: Glasfaser ist auch Klimaschutz.
unserer Hilfe bekommen Sie die Glasfaser bis in - ca. 50% weniger CO,-Emissionen beim Videostreaming
lhre Wohnung mit ,,Fiber to the Home* (FTTH)! « volle Ubertragungsgeschwindigkeit fiir Ihr Zuhause = uber 60% weniger Stromverbrauch
Die Technologie garantiert deutlich hohere Uber- » geringe Reaktionszeiten (Latenz) bei Video- lim Vergleich zu kupferbasierten Netzen, @uelle: BREKO)
tragungsraten als jede Kupferiibertragung oder konferenzen und beim Online-Gaming
sogar DSL-Vectoring. ¢ zuverlassige Bandbreite bei mehreren Nutzern
gleichzeitig Entwicklung des Festnetz-Datenvolumens
Vor allem garantiert sie eine. stabile \./erbindur?g fur « ultraschnelle Uploads/Downloads r(;‘;lMonat und Kund:in/Anschluss in Gigabyte
Ihr Smart Home, TV-Streaming, mobiles Arbeiten, « keine Storanfalligkeit gegeniiber elektromag-
Homeschooling, Online-Gaming - das gibt es alles netischen Feldern wie bei Kupferiibertragungen 8116B
gleichzeitig Gber einen Anschluss. 18668 256 GB 455 GB
2020 2021 2023 2025
(Prognose) [Prognose)
Quelle: BREKO Marktanalyse 2022
FTTH = Fiber to the home FTTB = Fiber to the building
Die Glasfaserleitung reicht bis in die Wohnung, Die Glasfaserleitung reicht bis in den Keller des
wenn die Hausverkabelung vom Haustbergabe- Hauses. Vom Keller bis in die Wohnung erfolgt die
punkt bis zum Netzanschlusspunkt in der Nahe Verkabelung mit einem Kupferkabel.
des Routers mit einem Glasfaserkabel vorgenom-
men wird. = Verkabelung mit LAN-Kabel

= Verkabelung mit dem Glasfaser-Im-Haus-Set
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lhr regionaler Partner fur lhren Glasfaseranschluss

Ihr Weg zum Glasfaser-Internet Kein Glasfasertarif verfiighar? Beratung und Betreuung
\/ Verfugbarkeit prifen auf Falls heute noch kein Glasfaser an |hrer Adresse Die GGEW betreut und berat Sie wahrend des
www.ggew-net.de verfligbar ist, geben Sie lhre Interessensbekundung gesamten Prozesses als |hr regionaler Partner

online unter www.ggew-net.de ab und unterstitzen an der Bergstrafle.

Sie damit den schnellstmdglichen Ausbau. Uber die ) . )
v/ Wunschtarif bestellen weitere Entwicklung werden Sie informiert. > Wir beraten Sie telefonisch oder auf Wunsch
direkt vor Ort = Zu unseren Kontaktdaten!

\/ Nach Bestelleingang erhalten Sie von uns:

e eine Auftragsbestatigung liber lhr gebuch-
tes Produkt und Ihre Vorteilskonditionen

¢ den voraussichtlichen Baubeginn fir lhr
Wohngebiet

e Zugang zu unserem Glasfaser-Im-Haus-
Set fur die selbsttatige Installation, das Sie
online auf der Website bequem bestellen
konnen und das lhnen Glasfaser bis in die
Wohnung oder zum Wunschort ermaglicht

\/ Nach Inbetriebnahme des Anschlusses
mit High Speed surfen!


http://www.ggew-net.de
http://www.ggew-net.de
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Schritte von der Planung bis zur Inbetriebnahme lhres Anschlusses

offentlicher Grund N Grundstiick Haus/Wohnung — >
=) 1IN/ () > il =
B £ “ \ﬁ ?
Vermarktung/ Baustart Infrastruktur/ Besichtigung/ Installation Installation Inbetriebnahme
Planung Leerrohr-Verlegung Hauseinfiihrung Hauszufiihrung Hausanschluss in der Wohnung

e Wir bieten in lhrer
Strafle Vorvertrage
an, um den Ausbau zu
planen.

* Sind geniigend Beauf-
tragungen eingegan-
gen, starten wir mit

der Planung des Baus.

¢ Anschlieflend
erhalten Sie lhre
Auftragsbestatigung.

= Verfligbarkeit prifen

Hausverkabelung

e Baustart von notiger
Infrastruktur und
Verteilerkasten.

¢ Danach werden die
Leerrohre (Speedpipe)
in lhrer Straf3e verlegt.

e Unser beauftragtes
Tiefbauunternehmen
bespricht mit Ihnen
den notigen Tiefbau
auf lhrem Grundstiick
sowie die spatere
Leerrohr-/Speedpipe-
bzw. Hauseinfiihrung.

® Durch diese wird
spater die Glasfaser
in IThr Haus gefuhrt.

= Weitere Infos!

e Unser beauftragtes
Tiefbauunternehmen
erstellt alle notigen
Tiefbauarbeiten auf
Ihrem Grundstiick
inkl. Hauseinfuhrung.

¢ Das Montageteam
installiert Haus-
tibergabepunkt (HUP)
und Netzabschluss-
dose inkl. deren
Kabelverbindung oder
schlieBt Ihr Glasfaser-
Im-Haus-Set am HUP
an.

Sobald der Standort der spateren Hauseinfiihrung feststeht, konnen Sie ab diesem Zeitpunkt die nétige Hausverkabelung durchfiihren,
wie z. B. durch unser Glasfaser-Im-Haus-Set oder ein Netzwerkkabel (LAN-Kabel]. = Weitere Infos!

¢ Sie bekommen Router
und ONT von uns
Ubersendet sowie eine
Installationsanleitung,
die wir lhnen online
auf unserer Website
zur Verfliigung stellen.
Erganzend konnen Sie
bei Vertragsabschluss
einen Techniker zur
Unterstiitzung dazu-
buchen.


https://www.ggew-net.de/?tarif=glasfaser#tab0-0

L{=EW

WIR SIND ENERGIE.

¢ | Besichtigung/Hauseinfihrung und Instatlation/Hauszufihrung

< net.

Verlegung der Glasfaser vom Gehweg bis an |hr Haus:
Vorgehensweise zum Bau

Hausbegehung

Im Rahmen der Beauftragung in Ihrem Gebiet
kontaktiert Sie das von uns beauftragte Tiefbau-
unternehmen fir eine kostenlose Hausbegehung.
Hier konnen Sie alle Fragen stellen, die Ihnen zu
den Themen Tiefbau auf Ihrem Grundstick und
Hauseinfliihrung noch unklar sind.

Hierbei wird auch festgelegt, in welchem Tiefbau-
verfahren die Leitung in das Haus gefiihrt wird.
Ihr Hausanschluss ist in der Regel dort, wo Strom,
Wasser und Telefon ins Haus geflihrt werden.

Hauseinfiihrung

Eine Baukolonne unseres Tiefbau-Partners kommt
zum abgestimmten Termin fir den Bau lhrer
Hauseinfiihrung. Bei idealen Umstanden kann der
Tiefbauer eine Erdrakete verwenden:

->» Die Strafle oder der Birgersteig werden ab-
gesperrt und eine kleine Grube von ca. 1* x 1* m
und 0,50* m Tiefe hergestellt.

=>» Vor |hrem Haus wird ebenfalls eine kleine
Grube von ca. 0,50* x 0,50 * m und ca. 0,50* m
Tiefe gegraben.

Idealerweise erfolgt die Verlegung des Speedpipe-
Rohrs bis an Ihr Haus unterirdisch, d. h., |hr Garten
oder Einfahrtbereich muss voraussichtlich nicht
geodffnet werden. Erst bei langeren Strecken tber
6 Meter werden mehrere Gruben benétigt.

Sollte das Verfahren mit der Erdrakete nicht moglich
sein, wird der Anschluss in offener Bauweise herge-

stellt.

*Die GroBen konnen je nach Gegebenheit vor Ort variieren.

Der Wanddurchlass wird gebohrt, im Anschluss wird
das Bohrloch fachmannisch abgedichtet.

Die Baugrube wird ordentlich verschlossen und der
Ursprungszustand wiederhergestellt.

Anschluss mit Erdrakete

Anschluss mit offener Bauweise
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Der Hausiibergabepunkt (HUP)

Dort, wo die Glasfaser (im Leerrohr Speedpipe) Das Glasfaser-Im-Haus-Set
ins Hausinnere tritt, wird im direkten Umkreis der verbindet den HUP mit der
HUP montiert. Netzabschlussdose.

- Weitere Infos!
Bei einem FTTB-Anschluss (Hausanschlussraum

EG oder Keller; = Weitere Infos!) muss ab hier auf
die Kupferleitungen des Hauses zuriickgegriffen
werden.

Bei einem zukunftssicheren FTTH-Anschluss
(Anschluss bis in die Wohnung oder an den Wunsch-

ort; & Weitere Infos!) werden im HUP die verlegten '.'.IUP
yveitere Intos: (Hausiibergabe-
Glasfaserkabel angeschlossen. punkt)

Dies kann z. B. das Ende unseres bereits von |hnen
oder Ihrem Elektriker verlegten Glasfaser-Im-
Haus-Sets sein, welches hier angeschlossen wird.

- Weitere Infos!
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Optionen der Verkabelung im Haus

@

-> Leben Sie in einem Mehrfamilienhaus mit
fiinf oder mehr Parteien? Gerne beraten wir
Sie fiir eine individuelle Hausverkabelung
und erstellen lhnen hierzu ein Angebot.

- Weitere Infos!

N 4

FTTH FTTB
mit dem Glasfaser-Im-Haus-Set bei Verkabelung mit LAN-Kabel
Wir bieten lhnen zur Hausverkabelung ein Glasfaser- - Im Nachgang sind nitzliche Hinweise beziiglich
Im-Haus-Set zur einfachen Montage an. der Hausverkabelung aufgezeigt. Darlber hinaus
steht lhnen ein Erklarfilm auf der Website zur

->» Die Hausverkabelung muss von Ihnen selbst Verfligung.

beauftragt, bestellt und/oder durchgefihrt

werden. Bitte teilen Sie uns lhre Vorgehens- >

weise und Durchfiihrung zur Hausverkabelung
laut Checkliste mit. = Zum Online-Formular
Meldung Hausverkabelung



http://www.ggew-net.de/download
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FTTH: Verkabelung im Haus mit dem Glasfaser-im-Haus-Set

Mit dem Glasfaser-Im-Haus-Set kann der HUP
mit der Netzanschlussdose verbunden werden.

- Hier Glasfaser-Im-Haus-Set bestellen!

Sie konnen diese Verkabelung in Eigenregie mit
unserer Installationsanleitung ausfiihren.

Alternativ konnen Sie die Verkabelung bei einem
Elektriker in Auftrag geben.

Zustandigkeit der

GGEW net (in Blau)

» Speedpipe = Leer-/
Schutzrohr fiir Glas-
faser bis ins Haus
verlegen

* HUP = Hausiibergabe-
punkt setzen und
Glasfaser-Im-Haus-
Set anschlief3en

e ONT = optischer
Netzwerkabschluss
(Medienkonverter)

* Router = Internet-
zugang

- Zustdndigkeit GGEW net und Kunde

¢ Netzteil und Patchkabel werden von der GGEW net geliefert.
¢ Der Kunde stellt die Stromversorgung sicher und schlief3t

Patch- und Stromkabel an.

Netz-
abschlussdose

Glasfaser-
Im-Haus-
Set —»

Patchkabel
e e 00 Rou
° <4— Netzteil —»*

Hausanschlussraum EG/KG

Kein Keller?
Realisierung durch z. B.
schrage Einfiihrung ins
oder im EG

Zustandigkeit des

Kunden (in Gelb)

¢ Das Glasfaser-Im-
Haus-Set kann von
lhnen bei uns in
2 Varianten (30 m
oder 50 m) gekauft
werden und bis an
lhren Wunschort fiir
den Router verlegt
werden.

* Netzabschlussdose =
bildet die Anschluss-
moglichkeit fur die
ONT

* Router = Internet-
zugang

¢ Entsprechende
Steckdosen zum
Stromanschluss fir
ONT und Router

e Zum Anschliefien
wird |lhnen ein
LAN-Patchkabel
mitgeliefert


http://www.ggew-net.de/glasfaser-im-haus-set?mtm_campaign=glasfaser-set-2024&mtm_source=web&mtm_medium=teaser-start-ggew-net
http://www.ggew-net.de/glasfaser-im-haus-set?mtm_campaign=glasfaser-set-2024&mtm_source=web&mtm_medium=teaser-start-ggew-net
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Das Glasfaser-Im-Haus-Set

Eine Produktlosung der GGEW net fir lhre Haus-
verkabelung vom HUP (Hausiibergabepunkt) bis zum
Wohnzimmer oder Wunschort des Routers.

Unser Glasfaser-Im-Haus-Set gibt es in zwei GroBen:
mit 30m oder 50 m Glasfaserkabel. Sie kénnen es
ganz einfach zu Hause installieren und das Ende der
Glasfaserleitung bis zum abgesprochenen Punkt
legen, welchen Sie, mit dem Tiefbauer abgesprochen
haben. (Wichtig: Bitte halten Sie 2 bis 3m Reserve-
abstand ein fir das Anschlieen des Glasfaserkabels
im HUP - = siehe Abbildung)

= Hier Glasfaser-Im-Haus-Set bestellen!

30m/50 m Glasfaserkabel

Eine passende Installationsanleitung wird lhnen
online zur Verfligung gestellt.

= Hier Installationsanleitung herunterladen:

Goew  GoEw

0%
@ g

- Wir beraten Sie gerne, wenn Sie hierbei
Unterstiitzung benotigen.
= Zu unseren Kontaktdaten!

abschlussdose (D Router

EE R Te—— :

X net.

Tipp:

Es konnen auch mehrere Sets
verlegt werden, um gewiinschte
Wohnungseinheiten mit Glasfaser
zu versorgen. - siehe Seite 13


http://www.ggew-net.de/glasfaser-im-haus-set?mtm_campaign=glasfaser-set-2024&mtm_source=web&mtm_medium=teaser-start-ggew-net
http://www.ggew-net.de/glasfaser-im-haus-set
http://www.ggew-net.de/glasfaser-im-haus-set
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FTTB: Verkabelung im Haus mit LAN-Kabel

Sollten Sie kein Glasfaser-Im-Haus-Set bis zur
Installation des Hausanschlusses (HUP und Netz-
abschlussdose) wiinschen, wird |hr Anschluss wie
auf dem Schaubild aussehen. Die Netzabschlussdo-
se wird standardmiBig im direkten Umfeld des HUPs
platziert (maximal 2m Entfernung).

Hausverkabelung mit Netzwerkkabel

Sie konnen die Hausverkabelung mit einem Netz-
werkkabel durchfihren oder |hren Elektroinstalla-
teur beauftragen. Nutzen Sie dafiir mindestens ein
Netzwerkkabel der Kategorie Cat 5e, wir empfehlen
jedoch die Kategorie Cat 7.

Bitte achten Sie darauf, dass die installierte Leitung
gepriift wurde und den geltenden Normen ISO/IEC
11801 oder DIN EN 50173 entspricht.

Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie diese Hausver-
kabelung mit einem Netzwerkkabel selbsttatig
durchfihren, damit wir dies bei Hausanschluss
und Inbetriebnahme beriicksichtigen konnen.

Zustandigkeit der

GGEW net (in Blau)

» Speedpipe = Leer-/
Schutzrohr fiir Glas-
faser bis ins Haus
verlegen

* HUP = Hausiibergabe-
punkt setzen

¢ Netzabschlussdose =
bildet die Anschluss-
maglichkeit fur die
ONT

® ONT = optischer
Netzwerkabschluss

* Router = Internet-
zugang

Kein Keller?
Realisierung durch z. B.
schrage Einfiihrung ins
oderim EG

*© Zustindigkeit GGEW net und Kunde

¢ Patch- und Stromkabel werden von der GGEW net geliefert.
¢ Der Kunde stellt die Stromversorgung sicher und schlief3t

die Stromkabel an.

LAN-Hausverkabelung
min. Cat 5e
(Empfehlung Cat 7)

\

Hausanschlussraum EG/KG

Netz-

abschlussdose

Montage
im Umkreis

von 2m 230V

X net.

Zustandigkeit des

Kunden (in Mint)

e Herstellen einer
entsprechenden
gepriiften LAN-Haus-
verkabelung mit
mindestens Cat 5e
(Empfehlung Cat 7)
sowie das AnschlieBen
an Router und ONT

e Zum Anschlief3en
wird Ihnen ein
LAN-Patchkabel
mitgeliefert

¢ Router = Internet-
zugang

¢ Entsprechende
Steckdosen zum
Stromanschluss fir
ONT und Router
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FTTH- und FTTB-Verkabelung im Vergleich

Netz-
abschlussdose

Glasfaser-
Im-Haus-
Set —»

FTTH mit dem
Glasfaser-im-Haus-Set

Patchkabel

° <4— Netzteil —»°

Hausanschlussraum EG/KG
Kein Keller?

Realisierung durch z. B.
schrage Einflihrung ins
oder im EG

FTTB bei

X net.

Verkabelung mit LAN-Kabel

LAN-Hausverkabelung
min. Cat 5e
(Empfehlung Cat 7)

\/

Speedpipe

Netz-

abschlussdose

Montage

im Umkreis
von 2m 230V
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Moglichkeiten fur die Hausverkabelung im Mehrfamilienhaus

In diesem Schaubild sehen Sie, wie eine Verkabelung

von 4 Wohneinheiten (WE) aussehen kann. Sowohl oatchkabel
mit Nutzung unseres Glasfaser-Im-Haus-Sets NetzteilA © atchkabe 2\\
als auch einer LAN-Verkabelung mit min. Cat be l °
9 Netz- o e« Router .-.-«
(Empfehlung Cat 7). abschlussdose
230V
Nach diesem Schema lasst sich die Verkabelung .
. . B ecececece A
samtlicher Mehrfamilienhduser umsetzen. . ?
= ....Router...
-> Gerne beraten wir Sie fiir eine individuelle absc:l‘:l t:s dose
Hausverkabelung und erstellen lhnen ein i | 230V
Angebot hierzu. e Py LAN-Haus-
= Kostenpflichtige Beratung buchen Glasfaser- . ‘7‘ verkabelung
Im-Haus- min. Cat 5e
abschlussdose 230V Cat7)
4—
[ ] L] L] L] L] A
: =
Zustéindigkeit der GGEW net ocecene o s -
(in Blau) Netz- Router
abschlussdose 230V
Zustandigkeit des Kunden -
FTTH (in Gelb) P . Netz-
eedpipe
o L abschlussdose
o o 230V
Zustindigkeit des Kunden - Montage im Umkreis von 2m

FTTB ( in Mint)



L{=EW

WIR SIND ENERGIE.

B

< net.

Alle Komponenten des Glasfaseranschlusses auf einen Blick

HUP (Hausiibergabepunkt)

Dort, wo die Glasfaser (im
Leerrohr Speedpipe) ins
Hausinnere tritt, wird der HUP
montiert.

Bei einem FTTB-Anschluss
erfolgt die Hausverkabelung ab
hier per LAN-Kabel.

Bei einem zukunftssicheren
FTTH-Anschluss werden im
HUP die verlegten Glasfaser-
kabel angeschlossen.

Netzabschlussdose

Diese wird neben den HUP
gesetzt.

Bei Verlegung unseres
Glasfaser-Im-Haus-Sets sitzt
die Netzabschlussdose in
Ihrer Wohnung oder an Ilhrem
Wunschort.

An die Netzabschlussdose wird
die Ihnen zugesandte ONT an-
geschlossen. Beide zusammen
ist der FiberTwist.

=> Hier Installationsanleitung

herunterladen

30m/50 m Glasfaserkabel

Die ONT = Optical Net-
work Termination

Diese wird Ihnen im Zuge der
Inbetriebnahme zugeschickt.
Die ONT wandelt die Licht-
signale des Glasfasernetzes
direkt bei lhnen zu Hause in
elektrische Signale fir lhr
Netzwerk um. Die ONT bend-
tigt eine 230-Volt-Schuko-
Steckdose im direkten Um-
kreis von 0,60 Metern.

Netz-
abschlussdose

ONT Router

GF-TA === Glasfaser-

Router

Bei der Inbetriebnahme be-
kommen Sie die ONT und den
vorkonfigurierten Router per
Post zugesendet. Eine passen-
de Installationsanleitung steht
Ihnen online im Download-
bereich unserer Website zur
Verfligung. Fir den Router wird
eine 230-Volt-Schuko-Steck-
dose bendtigt (im Umkreis von
0,60 m).

Router

Tipp:

Sofern Sie einen eigenen

Router anschlielen
mochten, werden lhnen
die Zugangsdaten zum
Einrichten Ihres eigenen
Routers von uns zur
Verfligung gestellt.

Besonderheit:
Der GF-TA = Glasfaser-
Teilnehmeranschluss

Mdchten Sie Ihren eigenen
Glasfaser-Router anschlieflen?
Teilen Sie uns bei der Buchung
mit dem Formular ,,Rickmel-
dung zur Hausverkabelung”
einfach mit, dass Sie einen
GF-TA-Anschluss méchten.
Dieser wird genauso instal-
liert/aufgedreht wie die ONT
und bietet Ihnen einen direkten
Glasfaseranschluss fir Ihren
Router. (Anschluss: LC/APC)

Eine passende Installations-
anleitung wird Ihnen zur
Verfligung gestellt.


https://www.ggew-net.de/download/
https://www.ggew-net.de/download/
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